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 TECHNIK
      ISO-OD plus 87
 A  B C  mit Lukenverkl.

 Rohbaumaß Futterkastenmaß Raumhöhe Ausklappraum Artikelnummer Artikelnummer 
 110/60 109/59/13 –280 65 10301 10721
 110/70 109/69/13 –280 65 10302 10722
 120/60 119/59/13 –280 55 10303 10723
 120/70 119/69/13 –280 55 10304 10724
 130/60 129/59/13 –280 45 10305 10725
 130/70 129/69/13 –280 45 10306 10726
 140/60 139/59/13 –280 35 10307 10727
 140/70 139/69/13 –280 35 10308 10728

Stabile Isolationsbodentreppe
aus Massivholz

 VORTEILE
• Geprüft gem. DIN EN 14975:2007
• Isolationsbodentreppe mit einem Isolationsdeckel  
 von 33 mm Stärke
• Fugenlose Rundumdichtung
• Beidseitig weißer Deckel
• Futterkasten beidseitig weiß aus hochwertigem 
 MDF
• Besonders starke Ausführung durch 27 mm   
 Stufen
• Belastbarkeit 150 kg

 OPTIONEN
•  ISO-Oberdeckel plus 87
 mit Lukenverkleidung (50 cm hoch)
•  Stahlsicherheitshandlauf
•  Verkleidungsleiste Minka Fix 18 mm
•  Lukenschutzgeländer
•  Treppenschuhe
• Passivhaus-Einbauset = Blower-Door-Set

33 mm
87 mm


